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1. Identifikační údaje stavby
název:
Oprava MŠ Dolní Dunajovice 





7.  Zdravotechnika
příloha:

7.1  
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
   
A VÝKAZ MATERIÁLU



místo:


Dolní Dunajovice


kraj :


Jihomoravský


stupeň :

dokumentace stavby

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
datum zpracování:
duben 2014
zakázkové číslo:
2014/90
1. Investor
Obec Dolní Dunajovice, Zahradní 613, 
691 85 Dolní Dunajovice

2. Projektant

OK Atelier, spol. s r.o., Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav

3. Hydrotechnické  výpočty

3.1 Vnitřní vodovod

V objektu předmětné mateřské školy nedojde ke změně obsazenosti a tedy ani ke změně potřeby pitné vody, ani produkce vod splaškových.

Výpočtový průtok pitné vody pro dimenzování potrubí vnitřního vodovodu


        - podle ČSN 73 6655 (vnitřní vodovody)

                         _________


Qv = (( ((qi2 x ni)  (l/s) , kde  q - jmenovitý výtok výtokovými armaturami  v l/s





  
 n - počet výtokových armatur stejného druhu

           ____________________             


Qv = (( 0,1² x 16 + 0,22 x 28 ) =



1,13 l/s

Rekonstruovaný systém vnitřního vodovodu bude navázán na stávající přívodní potrubí do objektu  potrubím DN 32 mm.
Podrobné výpočty vnitřního vodovodu jsou provedeny podle ČSN 73 6655. Koncepty výpočtů jsou uloženy u projektanta.

4. Technické  řešení

Na základě požadavku investora je navržena rekonstrukce stávajících vodovodních rozvodů (vnitřního vodovodu) včetně všech zařizovacích předmětů. Stávající ohřev teplé vody – plynovým zásobníkovým ohřívačem John wood o obsahu 150 litrů , umístěným ve 2.NP zůstane zachován.  Dosavadní vnitřní kanalizace se nemění. Nové zařizovací předměty budou připojeny na stávající kanalizační potrubí
4.1. Vnitřní vodovod
Potrubí vnitřního vodovodu bude tak jako doposud navázáno na stávající potrubí pitné vody, které je přivedeno do objektu v prostoru malého sklepení pod podlahou 1.NP, kde je hlavní domovní uzávěr vody. Detailní rozvody vnitřního vodovodu v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou rozvedeny k jednotlivým zařizovacím předmětům. Systém rozvodů je zřejmý z půdorysů jednotlivých podlaží. Vodovodní potrubí (studené vody i teplé vody ) navrhujeme z plastových trubek a bude uloženo ve stěnách pod omítkou, nebo v podlahách. Proti ochlazování, oteplování a orosování bude potrubí opatřeno tepelnou návlekovou izolací (viz výkaz vodoinstalačního materiálu). Tak jako doposud není uvažováno s cirkulačním potrubím. Na stupačkách teplé i studené vody od ohřívače vody ve 2.NP směrem do 1.NP a do 3.NP budou osazeny uzavírací armatury – kulové ventily, které pod omítkou budou kryté plastovými dvířky 15/15 cm.
Zařizovací předměty (výtokové armatury-baterie, ventily apod. i sanitární předměty) jsou uvažovány v běžném standardu. Předpokládáme, že v průběhu stavby lze sortiment přizpůsobit požadavkům investora.
5. Bezpečnost práce a ochrana zdraví


Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat veškeré normy a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a pracovníci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 

Břeclav, 04/2014




Vypracoval: 
Ing Karel Rakovský









        
OK Atelier Břeclav

Příloha č. 1 : Výkaz vodoinstalačního materiálu










Příloha 1

Výkaz vodoinstalačního materiálu















Akce:  MŠ Dolní Dunajovice
	P o p i s
	Značka
	DN
	Jed-
	Množství

	
	
	mm
	notka
	celkem

	 Vnitřní vodovod – pitná voda:
	
	
	
	

	 Potrubí plastové :
	
	
	
	

	 DN   1.NP    2.NP     3.NP    spolu

 15        6          10         6         22 m

 20      20          18       24         62 m

 25      13          17         6         36 m

 32      10           -           -         10 m
           49          45       36        130 m
	
	
	
	

	  - s návlekovou tepel. izolací  tl. 25 mm
	
	32
	m
	10,0

	  - s návlekovou tepel. izolací  tl. 15 mm
	
	25
	m
	36,0

	  - s návlekovou tepel. izolací  tl. 10 mm
	
	20
	m
	620

	  - s návlekovou tepel. izolací  tl. 10 mm
	
	15
	m
	22,0

	 Tlaková zkouška potrubí
	
	15-40
	m
	130

	 Kulový ventil
	KK
	32
	ks
	3

	
	
	25
	ks
	3

	 Odvzduš. ventil automatický 
	
	20
	ks
	2

	 Výtokový ventil se šroubením pro hadici
	VVH
	15
	ks
	1

	 Termostatický směšovací ventil

  (v každém podlaží 1 ks)
	TSV
	20
	ks
	3

	 Baterie umyvadlová bezdotyková pro

 jednu vodu (1.NP-5ks, 2.Np-5 ks, 3.NP-   4ks)
	
	
	ks
	14

	 Baterie umyvadlová stojánková,chrom.
 páková (v každém podlaží 1ks)
	
	
	ks
	3

	 Baterie nad výlevku, chromová na stěnu

 (v každém podlaží 1ks)
	
	
	ks
	3

	 Baterie sprchová (v každém podlaží 2ks)
	
	
	ks
	6

	 -sprchová sada (ruční 
  sprcha, držák, hadice)
	
	
	ks
	6

	 - sprchová tyč 
	
	
	ks
	6

	Ventil rohový pro WC a baterie umyvadlové a výlevkové
	VR
	15
	ks
	43

	 Dvířka plastová 15/15 cm do omítky (pro kulové ventily)
	
	
	ks
	4

	 Zednická výpomoc
	
	
	hod
	40

	 Nové sanitární předměty:
	
	
	
	

	 Klozet dětský stojící, kombi, svislý odpad (1.NP-4ks, 2.NP-5ks, 3NP-4ks)
	
	
	ks
	13

	 Klozet závěsný pro dospělé
 (v každém podlaží 1 ks)
	
	
	ks
	3

	 Instalační splachovací modul pod omítku
	
	
	ks
	3

	 Umyvadlo dětské  (1.NP-5ks, 2.NP-5ks,
 3.NP-4ks)
	
	
	ks
	14

	 Umyvadlo 55x41 cm pro dospělé
 (v každém podlaží 1ks)
	
	
	ks
	3

	 Výlevka stojící (v každém podlaží 1ks)
	
	
	ks
	3

	
	
	
	
	


